
帯鉄用Ｎ型コンビネーション結束機

特徴

・軽量かつコンパクトな手動式帯鉄用　コンビネーション型結束機です

・本機一台で引き締め・シール封緘・帯鉄切断が簡単操作で行えます

・単体機の使用時の様な「帯鉄の寸法きり品の準備」や

　「封緘機の携帯」・「帯鉄の切断」の工程が不要です

・帯鉄はコイルスタンドから引き出したままの長尺が使用可能です

・結束工程の大幅な時間短縮により作業効率が大きく上がります

・使用帯鉄を選びません（メッキの有無・オイルの有無を問いません）

・結束商品の形態を選びません（約10ｃｍのフラット部があれば良い）

シール結束の革命

帯鉄を梱包物に巻き先端は
シールを通し折り曲げます

結束機のレバーを握り
帯鉄をセットします

帯鉄を引き締めます

シールを封緘と同時に
帯鉄を切断します

ワンタッチで結束機を
取り外します

結束の終了です　　大幅な

工程の短縮が可能です

仕様
使用材圧：0.４～0.６ｍｍ

適用幅

　Ｎ－１６型：16ｍｍ

　Ｎ－１９型：19ｍｍ

重量　：　3　ｋｇ

結束機
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札場産業(株)

帯鉄用手動式コンビネーション型結束機
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